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	Перед использованием данного устройства внимательно прочитайте разделы:"ЭКСПЛУАТАЦИЯ » и  "Важные замечания». Эти разделы содержат
важную информацию о правильной эксплуатации устройства.  
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письменного разрешения ROLAND CORPORATION.
ROLAND и COSM являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Roland в Соединенных Штатах Америки и / или других странах.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Уведомления
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Используется для предупреждения
пользователя о риске смерти или тяжелой травмы, если  устройство 

используется ненадлежащим образом.
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
	Используется для инструкции.Предназначен для предупреждения
пользователя о риске получения травмы или материального
ущерба.


О символах
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 предупреждает пользователя о важных инструкциях или
предупреждениях. Он используется для общего
предостережения, предупреждения или оповещения об опасности.
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 предупреждает пользователя об элементах, которые никогда не должны осуществляется (запрещены). 
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 предупреждает пользователя о вещах, которые должны обязательно
выполняться. 


------------------- Всегда соблюдайте следующее-----------------------
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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 Не пытайтесь отремонтировать устройство, или заменять детали в нем (кроме случаев, когда
Данное руководство содержит специальные распоряжения, предписывающие вам это сделать).
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 Никогда не устанавливайте устройство в любом из следующих мест.
• При экстремальных температурах (например, прямых солнечных лучей в закрытом
транспортного средства, рядом с нагревательными приборами); или похожих местах
• Во влажных местах (например, банях, туалетах); или других.
• В задымленных комнатах.
• под дождем 
• При наличие песка или пыли
• При высокогм уровне вибрации и неустойчивости.
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 Убедитесь, что у вас всегда устройство расположено таким образом, чтобы всегда оставался устойчивым. Никогда не ставьте его в местах, которые могут раскачиваться, или на наклонных поверхностях.
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 Обязательно используйте только блок питания, поставляемый вместе с устройством.  Другие адаптеры переменного тока могут использовать другие полярности, или
быть рассчитаны на другое напряжение, поэтому их применение может привести к повреждению,
неисправности или поражению электрическим током.
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 Используйте только прилагаемый шнур питания. Кроме того, поставляемый кабель питания
не должен использоваться с любым другим устройством.
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 Не поворачивайте и не изгибайте чрезмерно шнур питания, и не кладите тяжелые предметы
на него. Это может повредить прибор, и привести к короткому замыканию.
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 Данное устройство, в сочетании с наушниками или динамиками, может производить уровни звука, которые могут привести к потере слуха. Не используйте данный прибор в течение длительного периода времени при высоком уровне громкости. Если у вас возникнут
потеря слуха или звон в ушах, вы должны немедленно прекратить использование
устройства, а также проконсультироваться у отоларинголога.
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 Не ставьте контейнеры с жидкостями на изделие. Это может вызвать короткое замыкание, неисправность эксплуатации или др.
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 Немедленно отключите питание, извлеките адаптер переменного тока из розетки,
и запросите обслуживание в ближайшем сервисном центре Roland или
уполномоченном дистрибьюторе компании Roland, как указано на странице "Информация" если:
• адаптер переменного тока, шнур питания, или вилка повреждены
• При обнаружении дыма или необычного запаха  
• Если была пролита жидкость на устройство 
• Устройство попало под дождь (или иным образом стала мокрой)
• Устройство, не работает нормально или отмечены изменения в производительности.
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В семьях с маленькими детьми, взрослые должны проследить за тем, чтобы дети не повредили устройство.
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Защитить устройство от сильных ударов. (Не бросайте его!)
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Не используйте шнур питания устройства с необоснованным рядом других устройств. Будьте особенно осторожны при использовании удлинителей - полной мощности, которые используются разными устройствами. Удлинитель никогда не должен превышать мощности (ватт /
ампер). Чрезмерная нагрузка может привести к нарушению работоспособности устройства.
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Перед использованием устройства в иностранном государстве, проконсультируйтесь с продавцом, или ближайшим сервисным центром Roland или уполномоченным дистрибьютором компании Roland, которые перечислены на странице "Информация".
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

	[image: image27.png]


Устройство и блок питания должны быть расположены таким образом, чтобы их положение
не мешало их надлежащей вентиляции.
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Всегда применять только разъем шнура адаптера переменного тока при подключении, или
отключении от данного устройства.
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Через равные промежутки времени, вы должны отсоединять адаптер переменного тока и чистить его от пыли и других скоплений сухой тканью. Кроме того, вынимайте вилку из розетки, когда
устройство в течение длительного периода времени остается не используемым. Любое накопление
пыли между вилкой и розеткой может привести к плохой изоляции и привести к воспламенению.
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 Постарайтесь предотвратить шнуры и кабели от запутывания. Кроме того, все шнуры
и кабели должны быть расположены вне досягаемости детей.
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Не кладите тяжелые предметы на устройство.
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Никогда не берите адаптер переменного тока мокрыми руками при подключении или  отключение от розетки данного устройства.
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Перед перемещением аппарата, отсоедините адаптер переменного тока и все шнуры внешних устройств.
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Перед чисткой блока, отключите питание и отсоедините адаптер переменного тока
от розетки.
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Всякий раз, когда вы подозреваете возможность молнии в вашем районе, отключите
адаптер переменного тока от розетки.
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Держите клеммы заземления и / или USB-разъем крышки в безопасном месте, подальше от детей, чтобы  дети случайно не проглотили их.


ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
источник питания
· Не подключайте данное устройство к одной розетке, которая  в настоящее время использует другой электрический прибор (например, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь или кондиционер). Это может вызвать повреждение устройства или вызвать акустический шум. Если это не практично использовать отдельную электрическую розетку, подключите  специальный блок питания для  данного устройства рекомендованный производителем.
· Адаптер переменного тока начнет нагреваться после долгого использования. Это нормально, и не является причиной для беспокойства.
· Перед подключением устройства вместе с другими устройствам, включитеих все. Это поможет предотвратить неисправности и / или повреждения динамиков или других
устройств.
Размещение

· Использование аппарата рядом с усилителями мощности (или другого
оборудования, содержащего большие силовые трансформаторы) может
вызывать гул. Чтобы смягчить проблему, измените
ориентацию этого блока, или перенести его подальше от
источника помех.
· Данное устройство может вмешиваться в радио- и телевизионный прием. Не используйте это устройство в непосредственной близости от таких приемников.
· Шум может быть произведен, если беспроводная связь
устройств, таких как сотовые телефоны, работают в
близи от этого устройства. Такой шум может возникать при
получение или инициирования вызова, или во время беседы.
Если у вас возникли такие проблемы, вы должны
переместить эти беспроводные устройства, или включить их.
· Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, а так же местах, которые излучают тепло. Излишнее тепло может деформировать или изменить цвет устройства.
· При перемещении из одного места в другое, где существует перепадок температуры и / или влажности, капли воды (конденсация) может образоваться внутри аппарата.
Если вы пытаетесь использовать устройство в этом состоянии это  может привести к повреждению или неисправности данного аппарата. Поэтому, прежде чем использовать
устройство, вы должны позволить ему постоять несколько часов, чтобы  конденсация  полностью  испарилась.
· В зависимости от материала и температуры поверхности, на которой вы размещаете устройство, его резиновые опоры могут изменить цвет или испортить поверхность. Вы можете поместить  кусок войлока или ткани под резиновые опоры, чтобы этого не происходило. Если вы это сделаете,
убедитесь, что устройство случайно не будет скользить или двигаться.
· Не кладите ничего, что содержит воду на данный аппарат. Кроме того, избегайте использования инсектицидов, парфюмерии, алкоголя, лака для ногтей, аэрозольные баллончики и т.д., рядом с аппаратом. Быстро протрите от любой жидкости, которые попали на устройство, сухой мягкой
тканью.
Обслуживание

· Для ежедневной уборки протрите блок мягкой, сухой тканью или той, которая была слегка смочена водой. Для удаления стойких загрязнений используйте ткань пропитанную мягкими, не  абразивными  моющими средствами. После этого тщательно протрите прибор мягкой сухой тканью.
· Никогда не используйте бензин, растворители, алкоголь или растворители в любом их виде, чтобы избежать возможности изменения цвета и / или деформации.
Ремонт и данные

· Помните, что все данные, содержащиеся в памяти могут быть потеряны, когда устройство  отправляется на ремонт. Важные данные всегда должны быть сохранены на USB или записаны  на бумаге (по возможности).Во время ремонта, в некоторых случаях (например, когда схема
связанная с памятью сама вышла из строя), мы сожалеем, что бывает невозможно восстановить  данные, и поэтому Роланд не несет никакой ответственности в отношении таких потерь данных.
Использование внешней памяти

· Осторожно вставьте USB-памяти до упора, когда используете устройство.
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· Никогда не прикасайтесь к контактам USB карты. Держите флэшку в чистоте.
· При использовании USB флэш, обратите особое внимание на следующее:
· Во избежание повреждения карты статическим электричеством, убедитесь в отсутствии заряда статического электричества вашего собственного тела.
· Не трогайте и не допускайте соприкосновения металлических поверхностей с контактной частью карты.
· Не сгибайте, не бросайте и не подвергайте карту сильным ударам или вибрации.
· Не держите карты под прямыми солнечными лучами, в закрытых
транспортных средствах или других подобных местах.
· Не позволяйте карте становится влажной.
· Запрещается разбирать или модифицировать карту.
Дополнительные меры предосторожности

· Помните, что содержимое памяти может быть безвозвратно утеряно в результате сбоя, или  неправильной эксплуатации прибора. Для защиты от риска потерять важные данные, мы  рекомендуем Вам периодически сохранять резервную копию важных данных с устройства на внешний носитель.
· К сожалению, иногда невозможно восстановить данные, которые были сохранены в памяти устройства
или на USB-флэш после потери. Корпорация Роланд  не несет никакой ответственности в отношении таких потерь данных.
· Используйте с особой осторожность кнопки, ползунки или другие элементы управления, а также разъемы и соединители. Неосторожное обращение может привести к поломке.
· Никогда не бейте и не давите на дисплей.
· При подключении / отключении всех кабелей, держитесь за сам разъем - никогда не тяните за кабель. Таким образом, Вы не вызывать замыкание или повреждение кабеля внутренних элементов.
· При работе с педалью экспрессии, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы  между подвижными частями и панели. В семьях с маленькими детьми, взрослые должны
контролировать, чтобы дети не поранились. Для этого необходимо использовать прибор по всем правилам эксплуатации.
· Чтобы не мешать окружающим людям, старайтесь использовать громкость в разумных пределах. Вы можете предпочесть использовать наушники, тогда вам не придется беспокоиться о тех, кто находится рядом.
· Если вам необходимо перевезти устройство, упакуйте его в коробку, которая шла в комплекте если  это возможно. В противном случае, вам необходимо использовать аналогичную упаковку.
· Объяснения в этой инструкции включают иллюстрации, которые изображают то, что должно как правило, показываться на дисплее. Однако следует отметить, что ваше устройство может включать новую, усовершенствованную версию системы (например, новые звуки). Так что фактически вы можете увидеть на дисплее не совсем то, что находится в этой инструкции.
	· Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation.
· Скриншоты в данном документе, используются в соответствии с руководящими принципами Microsoft Corporation.
· Windows ® известна как официальная: "Microsoft ® Windows ®
операционной системы".
· Apple и Macintosh являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации Apple
· Mac OS является торговой маркой компании Apple Inc
· Все названия продуктов, упомянутые в настоящем документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.


ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Звук: Сложные слияние синтезатора PCM и COSM моделирования звукового генератора
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Звуки представляют высококачественные PCM синтезаторы и реалистичные COSM моделирования звукового генератора, которые могут быть свободно объединены, чтобы воспользоваться уникальными характеристиками каждого из них.

Вы можете интуитивно создавать новые сочетания звука с высокой степенью свободы. Например, можно создать новое звучание  lead guitar, основанной на стандартном искажении звука в сочетании synth lead или organ. Кроме того,
Вы можете «подмешать» лютню или звук колокола с акустической гитарой для создания новых фантастических оттенков.

COSM усилители и различные эффекты предоставляются независимо друг от друга, что позволяет создавать невероятное разнообразие начиная от чистого звука гитарного усилителя и заканчивая сложным шумящим звуком.

Выразительность: Недавно разработанная питч  технология для гитары
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Независимый сигнал датчика  от каждой из шести струн, анализируется на высокой скорости по вновь разработанному алгоритму, обеспечивая быстрый и точный ответ от звукового генератора.

Кроме того, выбор позиции датчика, а также разница между нотами, сыгранными медиатором или пальцами также обнаруживаются и  передаются на  звуковой генератор, обеспечивая GR-55 широкий диапазон выразительности, которая гораздо шире и более естественна, чем у любого предыдущего гитарного синтезатора.

[image: image97.png]


Простота использования: Используйте SOUND STYLE, чтобы выбрать звук, EZ EDIT, чтобы отредактировать его.

Три  SOUND STYLE кнопки  “LEAD”, “RHYTHM” и “OTHER” обеспечивают использование готовых к использованию звуков в широком диапазоне
музыкальных стилей. Большой ЖК-дисплей обеспечивает отличную видимость у ваших ног.

Нажмите кнопку [EZ EDIT], чтобы выполнить простую графическую корректировку звука, это очень удобно особенно когда играешь на концертах.

	Что такое COSM?

Технология, которая имитирует существующие физические структуры, материалы и тому подобное с использованием различных, виртуальных средств - называется «технологии моделирования".
COSM (Composite Object Sound Modeling) является технической инновацией от Роланда, который сочетает в себе ряд таких звуковых моделирований  для создания новых и уникальных звуков.


Настройки

[image: image98.png]


В этой главе объясняется, как сделать необходимые настройки при использовании GR-55 в первый раз.

	[image: image99.png]


Во-первых, гитара / бас должны быть готовы

· Для того чтобы использовать GR-55, вам нужно чтобы гитара или бас были оснащены GK датчиком, который выводит отдельные сигналы для каждой струны. Вы можете использовать GK датчики, такие как Roland GK-3 или GK-3B.
· Подробную информацию о том, как установить GK датчик, посмотрите в инструкции по эксплуатации вашего датчика. 
[image: image38.png]



· Обратите внимание, что бузящая струна из-за искривленного грифа или стертых ладов, или неправильной регулировки - может привести к проблеммам, таким как неверные ноты.
· Это устройство не поддерживает 7-струнные гитары / басы или другие нестандартные гитары / басы.
Посмотрите в и-нете о более подробной установке датчиков GK

· На сайте Роланд, на странице " GK-3/3B Installation Tips " содержится объяснение и фотографии о том, как установить датчик GK. Обязательно посмотрите!




http://www.roland.com/GK/


Подготовка к использованию GR-55

Подключение
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ВНИМАНИЕ!

· Для предотвращения неисправностей и / или повреждения динамиков или других устройств, всегда убирайте громкость, и выключите все устройства до начала коммутации.
· Включите питание всего вашего оборудования, прежде чем добавить громкость усилителя.
Включение / отключение питания

Включение питания

Когда коммутация завершена, включайте питание различных устройств в указанном порядке. При нарушении, Вы рискуете вызвать неисправности и / или повреждения динамиков и других устройств.

· Всегда следите за тем, чтобы уровень громкости был убран перед включением питания. Даже когда громкость убрана, вы все равно можете услышать какой-то звук, когда питание включено, но это нормально, и не свидетельствует о неисправности.
· Этот аппарат оснащен защитой от замыкания. Короткий промежуток времени (несколько секунд) после включения требуется прежде, чем аппарат будет работать в обычном режиме.
1. Нажмите [POWER], чтобы включить питание.
2. Включите питание вашего усилителя.
Отключение питания

1. Проверьте следующее перед отключением.
· Вы убрали громкость подключенного оборудования?
· Вы сохранили данные (настройки, звуки и т.д.), которые хотели сохранить?
2. Выключите питание вашего гитарного усилителя или другого подключенного оборудования.

3. Нажмите [POWER], чтобы отключить питание.

	Если вы не хотите, автоматического отключения устройства, используйте функцию " AUTO POWER OFF"!

С заводскими настройками, GR-55 будет автоматически выключаться после 10 бездействия. Чтобы это изменить необходимо " AUTO POWER OFF" установить в "OFF".

ВНИМАНИЕ!

Настройки, которые вы изменили будут потеряны при выключении питания. Вам необходимо сохранить настройки, прежде чем выключите устройство.


Выбор гитары или бас (Гитара <-> BASS)

Перед использованием GR-55, вы должны сделать настройки, которые определят
используете ли вы его с гитарой или бас-гитарой.

· С заводскими настройками, он установлен в "Guitar".
· Если выбран BASS MODE, некоторые названия параметров отображаются иначе, чем в GUITAR MODE.
(Пример) номера струн "1, 2, 3, 4, 5, 6" -> "H, 1, 2, 3, 4, L."
1. Нажмите кнопку [EDIT] для доступа к экрану редактирования.
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2. Используя кнопки [[image: image41.png]


] [[image: image42.png]


] выберите вкладку SYSTEM.
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3. Используйте курсор [[image: image44.png]


] [[image: image45.png]


] для выбора BACKUP/INIT значок и нажмите [ENTER].
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4. Используйте курсор [[image: image47.png]


] [[image: image48.png]


] для выбора GUITAR <-> BASS
и нажмите [ENTER].
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5. Если вы хотите изменить режим, используйте курсор [[image: image50.png]


] [[image: image51.png]


].
Для выбора "OK" и нажмите кнопку [ENTER].
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Если вы решили не менять режим, выберите “CANCEL”и нажмите [ENTER].

6. Когда появится следующий экран, выключите питание GR-55.
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При следующем включении GR-55, на экране будет показан заданный режим ("GUITAR MODE" или "BASS MODE").
После того как вы установите режим, GR-55 будет запускаться в указанном
режиме каждый раз.

Регулировка датчика (установка GK)
Чтобы убедиться, что GR-55 находится в наилучшем состоянии для игры, пожалуйста, сделайте соответствующие коррективы для датчика (GK настройки). Создание этих параметров будет гарантировать, что GR-55 работает оптимально.

ВНИМАНИЕ!

Настройки GK крайне важны для того, чтобы использовать GR-55 с наилучшим звучанием. Вы должны быть уверены, что сделали эти настройки правильно.

Заметка!

При подключении различных гитар для GR-55 в разное время, вы может индивидуально сохранить настройки для каждой гитары. Для получения дополнительной информации см.
"Установка GK датчика (GK установка)"
1. Нажмите кнопку [EDIT] для доступа к экрану редактирования.
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2. Используя кнопки [[image: image55.png]


] [[image: image56.png]


] выберите вкладку SYSTEM.
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3. Используйте курсор [[image: image58.png]


] [[image: image59.png]


] для выбора GK SETTING и нажмите [ENTER].
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4. Используйте курсор [[image: image61.png]


] [[image: image62.png]


] для выбора вкладки PU.
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5. Настройте датчик.
Регулировка датчика гитары
1. Используйте курсор [[image: image64.png]


] [[image: image65.png]


] для перемещения  на " PU TYPE ", и колесиком выберите тип датчика который установлен ​​на вашей гитаре.
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	значение
	описание

	GK-3
	Выберите это, если вы используете GK-3.

	GK-2A
	Выберите это, если вы используете GK-2A.

	PIEZO
	Эта настройка подходит, если вы используете пьезозвукосниматель, который
имеет плоский АЧХ.

	PIEZO F
	Эта настройка подходит для  звукоснимателя Fishman.

	PIEZO G
	Эта настройка подходит для  звукоснимателя Graph Tech.

	PIEZO L
	Эта настройка подходит для  звукоснимателя L.R. Baggs.

	PIEZO R
	Эта настройка подходит для  звукоснимателя RMC.


Пьезозвукосниматель является одним из видов датчиков, который устанавливается на бридж
гитары, и использует пьезоэлектрический элемент для обнаружения вибрации струн

Если вы используете гитару оснащённную GK датчиком - это не пьезо тип, выберите "GK-2А".
· Если вы не уверены, какой тип пьезо подходит, попробуйте использовать различные варианты, а также выбрать типа пьезо, который производит наиболее естественное звучание. В этом случае, различия будет легче заметить, если вы выключите PCM 1 и 2
тон переключателей.
· Если вы выбрали PIEZO, PIEZO F, PIEZO G , PIEZO L или PIEZO R, в качестве настроек  
PU Type, вы сможете внести дополнительные корректировки тона, качества, высокого диапазона и низкого диапазона.
2. Используйте [[image: image67.png]


] [[image: image68.png]


] для перемещения курсора на “SCALE” где необходимо указать мензуру вашей гитары (веpхнего поpожка (nut) гитаpы до нижнего (bridge)).
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Выберите ближайшее значения в диапазоне 500-660 мм. Выберите "ST" (648 мм) для стандартного типа Stratocaster, или "LP" (628 мм) для типа Les Paul. Подробную информацию о других параметрах, обратитесь в раздел «Установка GK».
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3. Используя [[image: image71.png]
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] выберите вкладку DIS.
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4. Используя кнопки [[image: image74.png]


] [[image: image75.png]


] выберите каждую струну, и
для каждой струны, укажите расстояние от центра
датчика до седла («bridge saddle»).
· Если PU TYPE установлен в одном из типов пьезодатчика, этот параметр не является необходимым.
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5. Используя кнопки [[image: image78.png]


] [[image: image79.png]


] выберите вкладку SEN.
6. Используя кнопки [[image: image80.png]


] [[image: image81.png]


] для перемещения курсора до 6-ой
струне.
Ударять по струне при настройке необходимо гораздо сильнее, чем вы играете обычно. Это необходимо для того, чтобы воспроизвести ее реальную производительность, а также использовать колесо для регулировки чувствительности как можно выше, но не позволяя зашкаливания.
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· Если индикатор уровня достигает максимального уровня, необходимо уменьшить чувствительность.
· В зависимости от гитары, которую вы используете, индикатор уровня может достичь максимального уровня даже если чувствительность на минимуме. Если это так, сделайте расстояния между датчиком и струной немного больше, чем рекомендуется.
7. Таким же образом, настроить чувствительность с 5-ой по
1-юю струны.
8. Проверьте баланс громкости всех шести струн.
· Проиграйте каждую из 6-ти струн при нормальной силе, если звук струны
необычайно громок, понизьте чувствительность, чтобы свести к минимуму
расхождение в громкости между струнами.
9. Нажмите кнопку [EXIT] несколько раз, чтобы вернуться к
первоначальному меню.
· Эти настройки необходимы, когда вы только что установили датчик на гитару, или после изменения высоты струн над датчиком. Эти настройки будут сохранены даже выключения питания. Как только вы внесли их правильно, нет необходимости делать их снова каждый раз, когда включаете устройство. Подробную информацию о других
параметрах см. в разделе "Настройка GK".
Указания системы вывода (Выбор выходного сигнала)

[image: image100.png]



Здесь можно указать устройство (усилитель), которое будет подключено к гнезду  OUTPUT. Это необходимо для того, чтобы GR-55 было настроено на оптимальный звук для устройства которое вы указали. 
1. Нажмите кнопку [EDIT] для доступа к режиму редактирования.
2. Используя кнопки [[image: image83.png]


] [[image: image84.png]


] выберите вкладку SYSTEM.
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3. Используя кнопки [[image: image86.png]


] [[image: image87.png]


] для выбора OUTPUT SELECT
и нажмите [ENTER].
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OUTPUT SELECT появится на экране.
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4. Используйте колесо для выбора типа устройства (усилителя), которое подключено к гнезду OUTPUT.
· С заводским настройкам, оно имеет значение "LINE/PHONES".
· Если подключены наушники, это автоматически будет "LINE/ PHONES "независимо от настроек OUTPUT SELECT.
	установка
	описание

	LINE/PHONES
	Это настройка для использования наушников, или на случай когда GR-55 подключается к усилителю,
микшеру или цифровому рекордеру.

	JC-120
	Выберите этот параметр, если GR-55 подключен к Roland JC-120 гитарному усилителю.

	SMALL
	Выберите этот параметр, если GR-55 подключен к небольшому
гитарному усилителю.

	COMBO
	Выберите этот параметр, если GR-55 подключается к «комбику» (т.е. усилитель, который
содержит усилитель и динамик в одном блоке), кроме JC-120. 

	STACK
	Выберите этот параметр, если GR-55 подключается к типу стек  (т.е. усилитель, в котором
усилитель и динамик это отдельные элементы).

	JC-120 RETURN
	Выберите этот параметр, если GR-55 подключается к
JC-120 RETURN jack

	COMBO RETURN
	Выберите этот параметр, если GR-55 подключается к
RETURN jack «комбика».

	STACK RETURN
	Выберите этот параметр, если GR-55 подключается к
RETURN jack стеку. Вы должны также
выбрать настройку "STACK RETURN" при использовании GR-55
с гитарным усилителем мощности и акустической системой.

	B-AMP WITH TWEETER
	Выберите этот параметр, если GR-55 подключается к басовому
усилителю, который имеет твитер.

	B-AMP NO TWEETER
	Выберите этот параметр, если GR-55 подключается к басовому
усилителю, который не имеет твитер. Высокочастотные диапазоны будут исправлены соответствующим образом.


5. Нажмите кнопку [EXIT] несколько раз, чтобы вернуться к
первоначальному меню.

Настройка инструмента (Функция Тюнер)
Здесь вы можете использовать тюнер GR-55, чтобы настроить гитару или бас.

1. Нажмите [2] педаль и [3] педаль одновременно.
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На экране появится тюнер.

2. Кнопками [[image: image91.png]


] [[image: image92.png]


] можно переключиться между вкладками и
выбрать режим тюнера.
	вкладка
	описание

	MULTI MODE
	Позволяет настраивать шесть струн одновременно.

	SINGLE MODE
	Позволяет вам настраивать определенную струну проигрывая ее на одной ноте.


3. Играть струну, которую вы хотите настроить.
Когда вы используете MULTI MODE
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Когда вы используете SINGLE MODE
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В SYSTEM настройках GK SETTING, если DOWN TUNE установлен в
значение, отличное от "0", тюнер экран будет показывать названия нот.

4. Смотрите на экрана и настраивайте инструмент, так чтобы загорелся центр.
Повторите шаги 3 и 4, пока не настроите все струны.

Помните!
При настройке гитары, используя вибрато, тюнер может воспринять струну за совершенно другую. Необходимо сначало удостовериться, что он определил струну правильно.

5. Когда вы закончили настройку, нажмите педаль (любую из
[1] - [3] или [CTL] педаль).
Вы вернетесь к исходному экрану.
Вы также можете вернуться к исходному экрану, нажав кнопку [EXIT].

Настройки тюнера
В настройках ТЮНЕРА, вы можете использовать кнопки курсора и колесо для
того, чтобы сделать следующие настройки.
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	параметр
	значение
	описание

	MASTER TUNE
	435 Hz–445 Hz
	Определение опорного тона.

· С заводским настройкам, установлено в
"440 Гц".

	TUNER MUTE
	OFF
	Звук будет выводиться, пока вы настраиваете.

	
	ON
	Звук не будет выводиться, пока вы настраиваете.

· Заводская установка "ON".
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